FF - Filtros de Aire
Tablas de seleccidn

FUNCIONAMIENTO

El aire inducido pasa mediante multiples choques y cambios de direccion con el elemento filtrante y
las mallas, dejando a su paso las impurezas {polvo, hongos, fibras, etc.) Adhiriéndose al filtos por la
presidén generada por las corrientes de aire y el elemento filtrante, formando nucleos de adherencias
con las particulas que al lavarse se separan facilmente por la fuerza del agua.

El diseno ondulado del filtro hace que las particulas que son mas pesadas que €l aire se depositen
en la parte mas profunda de la ondulacién, dejando libre para el paso del aire las partes altas de las
ondulaciones, evitando con esto que se incremente la caida de presion por la resultante reduccidn de
area.

Estas ondulaciones ademas son un incremento muy notable del area de paso de aire por el filtro, lo
que aumenta la eficiencia y el rendimiento.

el filtro es resistente al moho y hongos dado que es material inerte.
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VELOCIDAD DEL AIRE (pis x min.)

SELECCION DEL FILTRO
AREA NETA EN PULG.2 =VOLUMEN DE AIRE X 144 (PIES 3/MIN)
VELOCIDAD DEL AIRE (PIES / MIN)

AREA NETA= LARGO (LARGO MENOS 1-1/2”) X (ANCHO MENOS 1-1/2”)

El area neta es el area libre descontando el marco del filtro

La velocidad debera estar entre 100 y 500 pies/min.

MANTENIMIENTO

El filtro es lavable y no se requiere liquido especial para su limpieza, se recomienda aspirarlo por el
lado sucio del filtro y después lavarlo a chorro de agua en direccion opuesta al flujo del aire para que
se desprendan las impurezas, y en casos especiales con agua y una solucién con detergente ligero.
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