
Lámina Galvanizada
Vermont comercializa lámina galvanizada en hojas
que gracias a su resistencia a la corrosión y la
facilidad para trabajarse, la lámina galvanizada es
el material idóneo para una gran variedad de usos:
línea blanca, aires acondicionados, sistemas de
entrepisos, techos, paredes, conductos y soportes,
entre otros.

Controles de Calidad durante el proceso de
fabricación.
- Calibradores automáticos de espesor en lámina
negra (sección de entrada) a base de rayos
Gamma.
- Calibradores automáticos de recubrimiento de
zinc a base de rayos X.
- Análisis químico del zinc. (Spectro Lab).

Ancho 3' (48")

Largos 8' y 10' ( 96" y 120")

Espesores cal. 22, 24 y 26

Recubrimientos G-60 a G-90

Tipo de Acero Comercial o Troquelado Medio

CAPACIDADES

ASTM

A-653

Lámina de acero con
recubrimiento de zinc
(galvanizada) o con
recubrimiento de aleación zinc-
hierro por el proceso de

inmersión en caliente.

NORMAS DE CALIDAD

Kg. X m. lineal
Calibre Pulg. mm. Pulg. mm. 3' x 8' 3' x 10' 3'

22 0.0314 0.80 0.003 0.08 13.91 17.38 5.7

24 0.0224 0.57 0.002 0.05 9.9 12.38 4.06

26 0.0194 0.49 0.002 0.05 8.57 10.71 3.52

Peso por hoja en kilogramosTolerancias
CALIBRES, PESOS Y MEDIDAS

Espesor

Prueba Método Estándar
Dureza Rockwell escala B Acero Comercial: 65 máximo

% de Elongación Tensor Acero comercial: 20 a 25%

Corrosión Cámara Salina ASTM B-117

Capa de Zinc Valmet ASTM A-90

PRUEBAS DE LABORATORIO Y ESTÁNDARES
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AIR DISTRIBUTION PRODUCTS

SPIRO DUCT + + GRILLES + DIFFUSERS + FILTERS + FLEXIBLE DUCT + ACCESSORIESFITTINGS


