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Conexion Oval CA450

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

Casquillo oval de lamina galvanizada a 45 grados.

@ Acabados @ Medidas

Galvanizado (Galvanizado minimo G60) Se fabrica en peraltes desde 8” hasta 18"y de
23.7"” hasta 52.6” de ancho.

@ Construccion @ Aplicaciones

Fabricada en acero galvanizado en calibres 22, Recomendado para cualquier sistema
24y 26, recomendado segun las dimensiones de climatizacién o ventilacién a nivel

del ducto. residencial, comercial o industrial.

*Qpcion con aislamiento de fibra de vidrio con
neopreno interior (duct liner).

Conexion Oval CA450

* De 38" 0 mas es
4" y con doble
vena,

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso “Sistema de Administracion de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015"
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Nomenclatura

CA450S BSA S 26 20 1622

PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO CALIBRE ANCHO PERALTE DIAMETRO
ESTANDAR

CA450 S B SA S 26 20 16 22

PRODUCTO CAP. ACABADO AISLAMIENTO égTAABﬁAI?ER CALIBRE ANCHO PERALTE DIAMETRO

CA450 S B SA S 22 2 2 2

CASQUILLO 45° CAPA SENCILLA BRILLANTE SIN ACABADO ENTEROS ENTEROS ENTEROS
EN SALIDA OVAL AISLAMIENTO ESTANDAR

D 0o N5 26

DOBLE CAPA AISLAMIENTO
I NEOPRENO 1/2”

M INOX 430

*SOLO CAL.26 N1

MIXTO DOBLE CAPA J ). T
CON 1 CALIBRE )
MAS DELGADO NEOPRENO 1
EN EL INTERIOR

N2

AISLAMIENTO
G NEOPRENO 2”
MIXTO DOBLE CAPA
CON 2 CALIBRES
MAS DELGADO
EN EL INTERIOR NQJ,SPL;‘E"’HET_?,F

Tabla de Ovales

NOMINAL L1

MEDIDA
NOMINAL L2

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso “Sistema de Administracion de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015"




