Industrias Vermont S.A. de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx
vermont

Desde 1980

Codo Circular CODUC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

Codo circular universal ajustable de ldmina galvanizada para cambios de direccién de 0 a 90 grados.

Acabados Medidas
Galvanizado (Galvanizado minimo G60)

Sefabricaen4,5%6"7",8,10”,12",14"y 16"
de diametro.

Construccion @ Aplicaciones

Fabricado en acero galvanizado en calibres Recomendado para cualquier sistema
26y 28 recomendado segtin el diametro del ducto. de climatizacion o ventilacion a nivel
residencial, comercial o industrial.

*OPCION ACERO INOXIDABLE CAL.26*

@ Vista Codo CODUC

DIAMETRO NOMINAL
MENOS 1/8"

€

DIAMETRO NOMINAL-

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso “Sistema de Administracion de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015"




Industrias Vermont S.A.de C.V.

vermont.com.mx / ivermont@vermont.com.mx

{vermon’r}
Codo Circular CODUC e T

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

@ Nomenclatura
CODUCS BSA S 26 24 15

PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO CALIBRE DIAMETRO RADIO
ESTANDAR

SA

AISLAMIENTO

CODUC

PRODUCTO

ACABADO

S 26 24 15

ACABADO CALIBRE DIAMETRO RADIO
ESTANDAR

SA S

ACABADO
ESTANDAR = 2

CAPAS

CODUC S B

CODO UNIVERSOAL CAPA SENCILLA BRILLANTE

CIRCULAR
D (@)

DOBLE CAPA

26 2

ENTEROS

10
15

SIN
AISLAMIENTO

N5

AISLAMIENTO
NEOPRENO 1/2”

N1

AISLAMIENTO
NEOPRENO 1”

N2

AISLAMIENTO

INOX 430
*SOLO CAL.26

M

MIXTO DOBLE CAPA
CON 1 CALIBRE
MAS DELGADO
EN EL INTERIOR

G

MIXTO DOBLE CAPA
CON 2 CALIBRES
MAS DELGADO
EN EL INTERIOR

NEOPRENO 2”

N3

AISLAMIENTO
NEOPRENO 1-1/2”

NOTA:
Con opciones de desviador y diferente largo de garganta.
Para més informacion favor de preguntar a su Asesor de ventas.

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso

“Sistema de Administracién de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015”



