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Galvanizado

(galvanizado mínimo G60 )

Construcción

 Medidas

Se fabrica en peraltes desde 8” hasta 18” y de 

23.7” hasta 80.8” de ancho.

Cruz oval de lámina galvanizada con salidas rectangulares opuestas para rejillas a 90° del ducto principal. 

Fabricada en acero galvanizado en calibres 22, 
24 y 26, recomendado según las dimensiones 
del ducto.

*Opción con aislamiento de fibra de vidrio con 
neopreno interior (duct liner).

Acabados

Conexión Oval CRO9R
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Aplicaciones4
Recomendado para cualquier sistema 
de climatización o ventilación a nivel 
residencial, comercial o industrial.
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Nomenclatura6

MEDIDA

NOMINAL L1

MEDIDA

NOMINAL L2

7 Tabla de Ovales

CAPA SENCILLA

S

DOBLE CAPA
D

M
MIXTO DOBLE CAPA 

CON 1 CALIBRE

 MÁS DELGADO

 EN EL INTERIOR

G
MIXTO DOBLE CAPA 

CON 2 CALIBRES

 MÁS DELGADO

 EN EL INTERIOR

B
  

BRILLANTE

O
OPACO

SA   
SIN 

AISLAMIENTO

AISLAMIENTO
NEOPRENO 1/2”

N5

N1
AISLAMIENTO
NEOPRENO 1”

N2
AISLAMIENTO 
NEOPRENO 2”

N3

  

AISLAMIENTO 
NEOPRENO 1-1/2”

S
ACABADO 
ESTÁNDAR

PRODUCTO CAPAS ACABADO
  

AISLAMIENTO
  

ACABADO 
ESTÁNDAR

CALIBRE L1

22

24

26

2 

ENTEROS 
CRO9R

CRO9R S B SA S 26 06

CRUZ OVAL

A 90° SALIDA

RECTANGULAR

 

CRO9R S B SA S 26 06 10 06 10 24 12
PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO 

ESTÁNDAR

CALIBRE L1 L2

L2
10

L1
06

L2
10

ANCHO
24

PERALTE
12

2 

ENTEROS 

2 

ENTEROS 

2 

ENTEROS 

2 

ENTEROS 

2 

ENTEROS 

L1 L2 ANCHO PERALTE

SALIDA 1 SALIDA 2 DUCTO PRINCIPAL

SALIDA 1 SALIDA 2
DUCTO 

PRINCIPAL

I
INOX 430

*SOLO CAL.26


