
-Aplicaciones

Difusor de Aire DA4A Acero  
SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Pintura en polvo electrostática horneada en 

Blanco Brillante (estándar). 

(Con opciones en otros colores).

Construcción

 Medidas

Disponible en medidas de 6X6 hasta 24X24 

pulgadas.

Difusor en acero de aletas curvas de ajuste individual para distribución del aire en 4 vías.

Fabricado totalmente en acero modelo DA4A 

con opción en aluminio modelo DA4L.

Acabados

Vista Difusor DA4A Acero 
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Aplicaciones4
Para instalación en residencias, edificios 

públicos o privados, comercios, oficinas, etc.

5

Industrias Vermont S.A. de C.V.
vermont.com.mx ivermont@vermont.com.mx/

“Sistema de Administración de Calidad certificado por TÜV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015”

Nota:

Empaque plástico hermético individual.

 Incluye sello de espuma en el marco para evitar 

fugas de aire y tornillos para fijación.

VISTA FRONTAL "B"
NOMINAL - 3/4"

"A"

TRAVESAÑO 1"

1"

1 7/32"

"B"

MARCO

SECCION

" A"

ALETAS

CURVAS

NOMINAL - 3/4"

1"
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Instalación

Nomenclatura

ACERO
A   

S
  

SIN
PINTURA

ALUMINIO
(NATURAL)

A

B
BLANCO

  

PRODUCTO MATERIAL COLOR DE
PINTURA   

ANCHO
  

ALTO

2 ENTEROS
Y 2 DECIMALES

DA4

DA4 L B 18.00 18.00

DIFUSOR AJUSTABLE
DE ALETAS CURVAS

DE 4 VÍAS 

2 ENTEROS
Y 2 DECIMALES

DA4 L B 18.00 18.00
PRODUCTO MATERIAL COLOR

DE PINTURA
ALTO

N
NEGRO

ANCHO

ALUMINIO
L
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Tabla de selección

+ El tiro está expresado en pies, en base a una velocidad terminal de 50 pies/min y la presión estática en 

pulgadas de agua y a un diferencial de temperatura de 20°F.

+El tiro se incrementa si se ajustan las aletas deflectoras a patrones más verticales, reduciendo el ruido y 

la presión estática.
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Accesorios  (OPCIONALES)

Conexiones Circulares ADAER

Adaptador para ducto circular a cuadrado.

Control de Volumen COV

Control de volumen de aletas opuestas, accionadas 

simultáneamente por medio de una palanca.


