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Difusor Circular DCJA Acero
SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Pintura en polvo electrostática horneada en 

Blanco Brillante (estándar). 

(Con opciones en otros colores).

Construcción 

 Medidas

Disponible en 4, 6, 8, 10, 12, 14, y 16 pulgadas 

de diámetro con marco circular, o bien monta-

dos sobre un panel rectangular que puede 

alojar varios elementos de acuerdo a las necesi-

dades o características de la instalación.

Difusor de acero tipo Jet, con una serie de círculos concéntricos ajustables para alto volumen de aire, 

provisto de dos ejes los cuales permiten dirigir el flujo de aire de manera precisa a la zona deseada.

Fabricado totalmente en Acero modelo DCJA 

con opción en Aluminio modelo DCJL.

Acabados

Vista Difusor DCJA Acero 
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Por sus características de eficiencia y diseño este 

modelo es recomendable para zonas abiertas y 

con requerimientos de alto volumen y grandes 

tiros como Centros comerciales, aeropuertos, 

tiendas departamentales, plazas comerciales, etc.
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Nota:

Empaque plástico hermético individual.

Incluye sello de espuma en el marco para evitar 

fugas de aire y tornillos para fijación.
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Instalación
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Accesorios  (OPCIONALES)

Compuerta COMPC

Compuerta Circular Reforzada con cuadrante de ajuste.

Control de Volumen CVX

Control de volumen circular tipo mariposa múltiple.  

Compuerta COREC

Compuerta circular reforzada y hermética, con sello 

circunferencial de neopreno. 

Compuerta Mariposa CVM

Control de volumen mariposa con dos aletas opuestas.  

7 Nomenclatura
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