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Conexion Circular INC9C

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

Conexion circular de ldmina galvanizada con un injerto a 90° del ducto principal.

Acabados @ Medidas
Galvanizado (Galvanizado minimo G60)

) Se fabrica desde 4 hasta 60 pulgadas
*OPCION ACERO INOXIDABLE CAL.26* de diametro.

@ Construccion @ Aplicaciones

Fabricada en acero galvanizado en calibres Recomendado para cualquier sistema
20, 22, 24 y 26, recomendado seg(in de climatizacion o ventilacién a nivel

el diametro del ducto. . . R . .
residencial, comercial o industrial.

*QOpcion con aislamiento con doble capa.

*QOpcidn con aislamiento de fibra de vidrio
con neopreno interior (duct liner).
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D1=Diametro del ducto principal, D2=Didmetro del
ramal y L=Largo total. Disponibles en dimensiones
desde 4" hasta 60" enintervalos de 2”.

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso “Sistema de Administracién de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015"
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Nomenclatura

INCO9C S BSAS 20 22 00 24

PRODUCTO

ACABADO

B

BRILLANTE

O

CAPAS ACABADO

PRODUCTO CAPAS

INC9C S
INJERTO CIRCULAR CAPA SENCILLA
A 90° EN SALIDA
CIRCULAR

D

DOBLE CAPA

M

MIXTO DOBLE CAPA
CON 1 CALIBRE
MAS DELGADO
EN EL INTERIOR

G

MIXTO DOBLE CAPA
CON 2 CALIBRES
MAS DELGADO
EN EL INTERIOR

INOX 430
*SOLO CAL.26

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso
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N1

AISLAMIENTO
NEOPRENO 1”

N2

AISLAMIENTO
NEOPRENO 2”

AISLAMIENTO

NEOPRENO 1-1/2”

“Sistema de Administracién de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015”




