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Conexion Circular NIPLC

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

Niple circular de ldamina galvanizada para interconexién de ductos

Acabados @ Medidas
Galvanizado (galvanizado minimo 60 )

Se fabrica desde 4 hasta 20 pulgadas
*OPCION ACERO INOXIDABLE CAL.26* de diametro.

Construccion @ Aplicaciones

Fabricado en acero galvanizado en Recomendado para sistemas de
calibres 26, 24 y 22, recomendado climatizacion, extraccion o ventilacion a
segun el diametro del ducto. nivel residencial, comercial o industrial.

Vista Conexoén NIPLC

-

-
vermom}

D=Didmetro del ducto .

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso “Sistema de Administracién de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015”
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@ Nomenclatura
NIPLCS B SA S 26 22

PRODUCTO CAPAS ACABADO AISLAMIENTO ACABADO CALIBRE DIAMETRO
ESTANDAR

NPLC S B SA S 26 22

PRODUCTO C S ACABADO  AISLAMIENTO ACABADO CALIBRE DIAMETRO
ESTANDAR

NIPLC S B SA S 22 2

NIPLE CIRCULAR | CAPA SENCILLA BRILLANTE SIN ACABADO ENTEROS
AISLAMIENTO | ESTANDAR
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INOX 430
*SOLO CAL.26

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso “Sistema de Administracién de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015”




