
Conexión Circular TRE2C
SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + CONEXIONES +ACCESORIOS

Galvanizado (Galvanizado mínimo G60)

*OPCIÓN ACERO INOXIDABLE CAL.26*

Construcción

 Medidas

Se fabrica desde 4 hasta 60 pulgadas de 
diámetro.

Transformación de rectangular a circular excéntrica (tangencialmente alineada) de lámina galvanizada.

Fabricado en acero galvanizado en calibres 
20, 22, 24 y 26, recomendado según el diámetro
 del ducto.

*Opción con aislamiento con doble capa.

*Opción con aislamiento de fibra de vidrio con
   neopreno  interior (duct liner).

Acabados

Vista Conexión TRE2C
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Aplicaciones4
Recomendado para cualquier sistema 
de climatización o ventilación a nivel 
residencial, comercial o industrial.
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Industrias Vermont S.A. de C.V.
vermont.com.mx ivermont@vermont.com.mx/

“Sistema de Administración de Calidad certificado por TÜV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015”

L1 y L2=Dimensiones del ducto cuadrado y
D2=Diámetro del ducto circular. Las medidas están
en pulgadas, disponibles en dimensiones desde 6”
hasta 60” en intervalos de 2”.
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Nomenclatura6
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TRANSFORMACIÓN

EXCÉNTRICA

CIRCULAR

*SOLO CAL.26
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