
-Aplicaciones

Multicable de Termostato
SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Conductor: Cobre sólido desnudo
Tamaño del conductor: 20AWG
Aislamiento: Polietileno
Espesor medio del aislamiento Espesor: 0.006" (Nom.)
Diámetro exterior del conductor aislado: 0.043" (Nom.)
Montaje: Cableado de 6 núcleos
Material de la cubierta: PVC
Espesor medio de la cubierta: 0.015" (Nom.)
Color de la cubierta: Marrón 
Diámetro total: 0.160" (Nom.)

El cable de termostato de PVC se utiliza principalmente para circuitos de potencia limitada como 
termostatos, aire acondicionado, bombas de calor, sistemas de timbre y alarma, sistemas de señal-
ización, timbres de puerta y unidades de control remoto.
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Temperatura de funcionamiento (°C): -20° C - 60° C
Tensión de funcionamiento: 150 V
Resistencia del conductor @ 20° C: 10,73 Ω/MFT máx.
Capacitancia entre conductores@ 1 Khz: 22pF/pie nom.
Clasi�cación de la llama: Prueba de llama de bandeja vertical 
UL 1581
Peso del cable: Aproximadamente 25 lbs/MFT
Leyenda de impresión: ASCENT   E502698   TIPO CL2   C(UL)   
20 AWG   6/C
SUN   RES, TYPE   CM   FT1  mm/yy   XXXX   FEET

Características Eléctricas2

Características de Seguridad3
Cumplimiento de la directiva RoHS: Directiva europea 
2015/863/UE
Homologaciones: Norma UL 13, Norma UL 444, Artículo 
725 de NEC

Código de colores: 
1. Rojo 
2. Blanco 
3. Verde 
4. Azul 
5. Amarillo 
6.Marrón


