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Filtros de carbén granulado, faciles de instalar, purifican el aire a su paso en tareas dificiles de filtracién. Son
comunes en sistemas que reciclan el aire en empresas que manejan el uso de acidos o quimicos. Los filtros utilizan
carbon peletizado para la absorcién de olores como los de acidos y otros quimicos.

El Carbdn Activado es un carbén vegetal fabricado a partir de Céscara de coco activado con vapor, destaca por su
alta dureza y resistencia a la abrasion (la cual supera incluso a carbones de origen mineral) lo que minimiza las
pérdidas durante el retrolavado y la regeneracion.

Construccion

Fabricados con marco de lamina galvanizada,
media de fibra poliéster, carb6n granulado, mallas
de tela mosquitera, y mallas de lamina galvanizada
desplegada.

Aplicaciones

Recomendado para uso residencial, comercial e
industrial.

©,

Medidas

Se fabrican en medidas desde 6 x 6 hasta 48 x 48
pulgadas.

La medida real de los filtros de carbén granulado
es ¥ de pulgada menor que la medida nominal,
tanto en el ancho como en el alto y en espesores

de:  Medida

Nominal  Unidad

pulgada
pulgada
pulgada
pulgada
pulgada

Medida real

/g real
1% real
1% real
3% real
% real

Vista Filtro FCG
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Empaque plastico hermético individual.

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso

“Sistema de Administracién de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015"
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Filtro FCG
Fibra de Poliester
“ Malla Mosquitera

Carbén Granulado

Malla Desplegada
Malla Mosquitera
Malla Desplegada

DETAIL B
SCALE1:1

NOMINAL
-1/4” ANCHO

NOMINAL
-1/4"
ALTURA

@ Tabla de Seleccion

Resistencia Inicial vs. Velocidad de la cara del filtro
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Resistencia Inicial (in. w.g.)

Velocidad de la cara del filtro (FPM)
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@ Nomenclatura

FCG 24.00 24.00 002

PRODUCTO ANCHO ALTO ESPESOR REAL

FCG 24.00 24.00 002

PRODUCTO ANCHO ALTO ESPESOR
REAL

FCG 2 ENTEROS 2 ENTEROS 1
FILTRO DE Y 2 DECIMALES | Y 2 DECIMALES  7/8” DE ESPESOR
CARBON GRANULADO *OPCION EN ALUMINIO
TOLERANCIA 1/4” 2

1-3/4” DE ESPESOR
*OPCION EN ALUMINIO

1-1/2” DE ESPESOR

4

3-3/4” DE ESPESOR

1/2” DE ESPESOR
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