
-Aplicaciones

Difusor DPTA Acero
SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Blanco Brillante (estándar). (Con opciones en 
otros colores).

Construcción 

 Medidas

Disponible en cuellos de 6”, 8”, 10”,12”, 14” 
Y 16”  de diámetro.

Difusor modular de Acero para plafón de 24 x 24 pulgadas, construido con un novedoso y revolucionario diseño, 
cuenta con un  de�ector estampado al frente que genera un �ujo de aire tipo torbellino que permite mezclar más 
rápida y e�cientemente el aire frio con el aire interior con menos energía y ruido de manera uniforme y silenciosa; caja 
aerodinámica de una sola pieza, este modelo consta de aislamiento térmico Factor R=4.2 y cuello  circular para conex-
ión a ducto �exible, Para opción en aluminio Mod.DPTL*

Fabricado totalmente en Acero (DPTA)* con 
opción en Aluminio (DPTL)*

Acabados

Vista Difusor DPTA Acero
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Para instalación en falso plafón para Tiendas 
departamentales, Restaurantes, Comercios, 
O�cinas públicas o privadas, etc.
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Nota:

Empaque plástico hermético
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Instalación

7 Nomenclatura

DPT A B 12-
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8 Accesorios  (OPCIONALES)

Compuerta CONCC
Conector con compuerta circular de lámina galvanizada 
utilizado para ajuste de volumen de aire.

Compuerta CONEC
Conector circular de lámina galvanizada utilizado para 
conexiones de ducto �exible al ducto rectangular 
principal.

Compuerta COREC
Compuerta circular reforzada y hermética, con sello 
circunferencial de neopreno. 

Compuerta Mariposa CVM
Control de volumen mariposa con dos aletas opuestas.  

Ducto Flexible DFP
Ducto �exible con núcleo interior de múltiples capas 
metalizadas y reforzado con resorte de acero templado 
cobrizado  


