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Desde 1980

Difusor DPLL Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Difusor modular de aluminio para plafén de 24 x 24 pulgadas con una placa al frente, caja aerodinamica
que permite una distribucién mas eficiente del aire a 360° y aislamiento térmico Factor R=4.2 con cuello
circular para conexién a ducto flexible

@ Acabados @ Medidas

Pintura en polvo electrostatica horneada en Disponil?!e en cuellos de 6" 87, 10,12, 14"y
Blanco Brillante (estandar). 16" de diametro
(Con opciones en otros colores).

Construccion @ Aplicaciones

Fabricado totalmente en Aluminio (DPLL) Para instalacion en falso plafén en Hospitales,
con opcion en Acero (DPLA). Comercios, Oficinas, etc

Vista Difusor DPLL Aluminio
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AISLAMIENTO

Empaque plastico hermético.

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso “Sistema de Administracién de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015"
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Instalacion
CUELLO CIRCULAR PARA

CONEXION A DUCTO FLEXIBLE
AISLAMIENTO
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PLAFON

@ Nomenclatura

DPLL B 12

PRODUCTO MATERIAL COLOR DIAMETRO
DE PINTURA
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PLAFON CON PLACA S
CUADRADA

SIN
ALUMINIO PINTURA 10

A 12

ALUMINIO

(NATURAL) 1 4
Ne 16

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso

“Sistema de Administracién de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015"
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Accesorios (OPCIONALES)

Compuerta CONCC

Conector con compuerta circular de lamina galvanizada
utilizado para ajuste de volumen de aire.

Compuerta CONEC

Conector circular de lamina galvanizada utilizado para
conexiones de ducto flexible al ducto rectangular
principal.

Compuerta COREC

Compuerta circular reforzada y hermética, con sello
circunferencial de neopreno.

Compuerta Mariposa CVM

Control de volumen mariposa con dos aletas opuestas.

Ducto Flexible DFP

Ducto flexible con nticleo interior de multiples capas
metalizadas y reforzado con resorte de acero templado
cobrizado

Productos para distribucion de Aire

Vermont se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso

“Sistema de Administracién de Calidad certificado por TUV, de acuerdo a la norma ISO 9001-2015"



