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INFORMACIÓN DE TEMPERATURA

TIPO DE SISTEMA

PUNTO DE EQUILIBRIO DE COMBUSTIBLE DUAL

Muestra todas las temperaturas y lee la humedad de varias fuentes.

VENTILACIÓN EN MODO CALEFACCIÓN
Cambie esta configuración para definir si deseas que el Termostato Evolution controle
el ventilador de tu sistema de aire acondicionado y calefacción convencional cuando
el modo del ventilador esté configurado en AUTO en modo de calefacción. 
Para la aplicación de la bomba de calor, esta configuración está oculta y se establece para 
que el termostato controle el ventilador cuando el modo del ventilador esté configurado 
en AUTO en modo de calefacción.

Esta configuración define a qué temperatura debe encenderse el horno de
combustible dual. Cuando la temperatura exterior esté 2°F por encima de la temperatura 
del punto de equilibrio, la bomba de calor será la fuente de calor dual Cuando la temperatura
exterior esté 2°F por debajo de la temperatura del punto de equilibrio, el equipo de
calefacción adicional será la fuente de calor.

Cambie esta configuración para asegurarse que el termostato este alineado con su 
Sistema HVAC Por favor contacte a Soporte Técnico si no esta conforme con su sistema 
HVAC.

TIPO DE HORARIO
Usa esta configuración para cambiar el tipo de horario.
La programación de 7 días permite a los usuarios establecer un horario diferente para
cada día de la semana.
La programación para días de semana y fines de semana permite a los usuarios establecer un 
horario diferente para 5 días de semana y 2 días de fin de semana.
La programación para días de semana, sábado y domingo permite a los usuarios establecer 
un horario diferente para los 5 días de la semana, el sábado y el domingo.
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FUENTE DE TEMPERATURA EXTERIOR PARA COMBUSTIBLE DUAL.

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO INACTIVO.

CAMBIO AUTOMÁTICO.

BANDA MUERTA DE CAMBIO AUTOMÁTICO

UNIDADES DE TEMPERATURA

Cambia esta configuración para definir la fuente de temperatura exterior que se comparará
con el punto de equilibrio para el cambio del sistema de calefacción.

Cambia esta configuración para habilitar o deshabilitar la función de cambio automático
entre los modos de calefacción y refrigeración.

Cambie esta configuración para ajustar el intervalo entre el punto de ajuste de calefacción
y el de enfriamiento. Esta configuración solo está disponible cuando el cambio automático
está habilitado. La pantalla principal mostrará tanto el punto de ajuste de calefacción como
el de enfriamiento cuando el cambio automático esté habilitado. Nota: el punto de ajuste
de enfriamiento siempre debe ser igual o mayor que el punto de ajuste de calefacción
más el valor de la banda muerta.

Cambie esta configuración para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit.

CICLO POR HORAS PARA FRIO/ CICLO POR HORAS PARA CALOR
Usando esta configuración podrá definir cuantas veces por hora el sistema de calor 
o frío podría prenderse y apagarse.

Cambie esta configuración para establecer el contenido de visualización del estado inactivo.

O/B ENERGIZADO PARA  CALOR O REFRIGERACIÓN.
Esta configuración es solo para sistemas de bomba de calor. La configuración de orientación 
O/B energiza la válvula reversible . Cuando se energiza, la válvula reversible  ayuda a que la 
bomba de calor cambie entre los modos de enfriamiento y calefacción. Si tu sistema
de bomba de calor sopla aire caliente en modo de enfriamiento o aire frío en modo de 
calefacción, puedes revisar esta configuración.
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RECORDATORIO DE CAMBIO DE FILTRO.

EARLY-ON.

TIEMPO MÍNIMO DE APAGADO DEL COMPRESOR.

PUNTO DE AJUSTE DE CALEFACCIÓN / PUNTO DE AJUSTE DE ENFRIAMIENTO.

TIEMPO DE ENCENDIDO RETARDADO DEL VENTILADOR -
CALOR / TIEMPO DE ENCENDIDO RETARDADO DEL VENTILADOR – ENFRIAMIENTO.

No cambies esta configuración si no eres un técnico experto.

BLOQUEO DE CONTROL.

Cambia esta configuración para establecer un recordatorio de cambio de filtro. 
Cuando se alcance el tiempo de funcionamiento establecido, el termostato
Evolution te recordará que cambies el filtro. El filtro se puede restablecer presionando
el botón de reinicio del filtro.

Cambia esta configuración para ajustar el rango de puntos de ajuste de calefacción y
enfriamiento. El rango de punto de ajuste de calefacción predeterminado es de
40°F a 90°F; solo puedes ajustar el límite superior del punto de ajuste de calefacción.
El rango de punto de ajuste de enfriamiento predeterminado es de 50°F a 99°F; solo
puedes ajustar el límite inferior del punto de ajuste de enfriamiento.

Cambia esta configuración para definir si el ventilador debe seguir funcionando durante
un período para expulsar el calor o el enfriamiento residual del sistema. Solo es funcional
cuando el termostato controla la salida del ventilador y el ventilador está configurado
en modo Auto.

Cambia esta configuración para bloquear o desbloquear el control del termostato Evolution.
Una vez bloqueado, no podrás controlar el termostato localmente.

Esta función está diseñada para proteger tu equipo al mantener el compresor
apagadodurante unos minutos antes de reiniciarlo. El temporizador de apagado mínimo
se activa después de que el compresor se apaga.

Habilitar esta función permitirá que el termostato active el equipo de calefacción/refrigeración
con anticipación de manera dinámica, asegurando que la temperatura de la habitación
alcance la temperatura programada para el próximo período a tiempo.
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DESVIACIÓN DE LECTURA DE TEMPERATURA.

REINICIAR TERMOSTATO.

Cambie esta configuración para agregar un offset positivo o negativo al valor mostrado
de la temperatura de la habitación.

BRILLO DEL ESTADO NORMAL DE LA PANTALLA / BRILLO DEL ESTADO INACTIVO DE LA 
PANTALLA.
Cambia estas configuraciones para ajustar el brillo de la pantalla cuando está en estado 
normal e inactivo.

Selecciona "Restablecer configuraciones" para restablecer todas las configuraciones a
su estado de fábrica. Después de completar el restablecimiento, el termostato
Evolution se reiniciará y se conectará automáticamente a la aplicación móvil.
Selecciona "Restablecer configuraciones de red" para restablecer solo la configuración
de red; necesitarás volver a realizar el proceso de emparejamiento de Wi-Fi para conectar
el termostato Evolution con tu aplicación móvil.
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